ZOLDTERULET
FENNTARTAS
JAPAN
MINOSEGBEN e

Az 50 LE alatti kommundlis traktorok piacanak vildgszerte eqyik
meghatdrozo tényezdje a japdn ISEKI gydr termékei, a kommunalis
eszkdzhordozd traktorok, flinyird traktorok és nem utolsé sorban

a nagyteljesitményd flinyirok.

Az ISEKI termékeket - ahogy japan gyartoktdl megszoktuk -a
rendkiviil magas mdszaki szinvonal, megbizhatosag és az
igen jO dr érték ardny jellemzi. Az [SEKI traktorok készre
szerelése a cég németorszagi kbzpontjaban torténik, és
itt gydrtjak az adapterek egy részét mdr az eur6pai
igényeknek, szabvanyoknak megfeleléen a mindenkori
alapgéppel teljes dsszhangban.

Asokoldali és kiemelked§ hatékonysagu ISEKI

fiinyirok és kommundlis traktorok hosszu ideig
megbizhatoan, alacsony iizemeltetési és

karbantartasi koltségek mellett idedlis

megolddst jelentenek a vdrosiizemeltetési

feladatok ellatasahoz.






SXG2+

dizelmotoros flinyiro traktor
KOLTSEGHATEKONY
SZOGHAITOMU

o kivdltja a megszokott ékszijas meghajtast
e minimdlisra csokkenti a kaszam
lizemeltetési koltségét

EGYEDULALLO MEGOLDAS:
MULCSOZO BETET

o kategdridjdban egyediildllé megoldds:
opciondlis mulcsozd betét

e egyszeriien haszndlhatd: a mulcsozo
betétet bedugjuk a kivetGnyildsha és
maris atalltunk gydjtésrdl mulcsozdsra

PLUSZ PONT DIZEL

e szerviz bardt

e alacsony fogyasztds

e hosszli élettartam

o kevesebb karbantartds

EGYSZERU TARTALYURITES

e opcid: elektrohidraulikus tartalyiirités
gombnyomdsra

o mechanikus tartalyiirités kézi

Tobb teljesitmény, nagyobb teriilet.
Flinyiras kdzben se mondjon le a kényelemrdl! Az SXG2+ belép6é modell is
szamos kényelmi pluszt kinal, mint pl. a gombnyomasra torténd tartalyirités.

A flinyiré er6forrasa tartds dizelmotor, a kaszam( ékszijak helyett karbantartas billentékarral
mentes széghajtomdivel kialakitott. Es ami a leglényegesebb - opcidként e kaszamii emelés gazrug segitségével
seperni, havat tolni és sét szérni is lehet vele. Munkara fel! o 380 literes tartalytérfogat

2 PEDALOS MENETVEZERLES

e ahidrosztatikus hajtémiivel a
menetsebesség
fokozatmentesen éllithato

e 2-peddlos menetvezérlés - ergomikusan
kialakitott és funkcionalisan optimalizélt

o kiemelkedden kényelmes labtartast tesz
lehetdvé

Miszaki jellemzok

SXG216+

2-hengeres, vizhiitéses dizelmotor, Stage V
Motor teljesitmény ECE R120 (kW/LE): 11/15
max motorteljesitmény: 16 LE

Meghajtas hidrosztatikus, 2-pedélos menetvezérlés
Vagoasztal 102 cm munkaszélesség, ékszij nélkiili szoghajtémives meghajtas

Gyiijtétartaly 380 literes mechanikus, vagy elektrohidraulikus iiritéssel






SXG3+

dizelmotoros flinyiro traktor
3 HENGERES DIZELMOTOR

e egyszer(ien karbantarthato,

e szervizbardt konstrukcio

e alacsony fogyasztas

e hosszi élettartam

e hidrosztatikus hajtomd

e 15-17 km/h maximalis sebesség

HIDRAULIKUS TALAJ- VAGY
MAGASUITES
e bhillentési magassdg 1.970 mm
e védett emel6 munkahengerek
o qy(ijtokosdr telitettséq érzékeld
o textil helyett specidlis
perforalt lemez gy(ijt6kosar
e egyszer( tisztitds

XXXL MERETU KIVETONYILAS
e egyedilalléan nagy méret( kivetGnyilas

Gyors, hatékony, professzionalis e portiltengely meghatss

F? H6? Lomb? Kosz? Az SXG3-as flinyird traktor minden munkat pillanatok alatt
elvégez. Elsé szdmu elénye a sokoldalisaga, melyet kommunalis

terliletre fejlesztettek. Masodik a nyomatékos, nagy teherbirasu MULCSOZ() BETET (OPCI())
dizelmotor. Harmadik pedig a hidraulikus talaj- vagy o eqyszer(i atallitas gy(jtés és mulcsozds
magaslirités. Roviden: 365 napos professzionalitas kézott

o egyediilalld a kategéridjaban

e 1.220 mm-es kaszam{ihoz

o egyszer( haszndlat: egyszeren csak be
kell dugni a kivetGnyildsba

FELKESZULVE A TELI
MUNKAVEGZESRE

o opconalis komfort fiilke az id6jaras
viszontagsdgai ellen melegvizes fiitéssel

e opciondlis komfort ilés szamos bedllitasi
lehetdséggel

o szamtalan munkaeszkozzel felszerelhetd

Miiszaki jellemzok e hotoldlap 1.300 mm munkaszélességgel
_ SXG323+ o front sepréberendezés 1.100 mm

munkaszélességgel, hidraulikus

3-hengeres, vizh(itéses dizelmotor, Stage V 3-hengeres, vizhiitéses dizelmotor, Stage V oldaldllitds, szennygydjtd tartallyal

Motor teljesitmény ECE R120 (KW/LE): 15/20,4 teljesitmény ECE R120 (KW/LE): 18/24,4 e pergetds sosz6r (80 literes térfogat, 800
Max motorteljesitmény: 22 LE Max motorteljesitmény: 27 LE mm szordsszélesség, olajmotoros
meghajtds)
Meghajtas hidrosztatikus, 2-pedalos menetvezérlés o koziti kialakitds

Vagoasztal 122 cm munkaszélesség 137 cm munkaszélesség

Gyiijtétartaly 550 literes hidraulikus talajiiritéses vagy 600 hidraulikus magasiiritéses tartaly






SF5

csucskategorias nagyteljesitmény fdnyird

A kiraly kategoria

K6szontjik a professziondlis flinyird gépek kirdly kategdéridjaban, koszontjuk az ISEKI SF
5-nél. O a nagy kiterjedés(i zold teriiletek uralkoddja.

Egyesiti a professzionalis flinyirok felségjegyeit: az elsé osztalyu kaszalasi teljesitményt,
a gigantikus gyUjtotartaly térfogatot, és egy olyan fulkét,

amely minéségileg minden masikat feltlmul.

Miiszaki jellemzok

. sFad SF551
Motor 3-hengeres, vizhiitéses dizelmotor, Stage V 4-hengeres, vizh(itéses dizelmotor, Stage V

teljesitmény ECE R120 (kW/LE): 31/41,6 teljesitmény ECE R120 (kW/LE): 36/48,3

Meghajtas hidrosztatikus, 2-pedélos menetvezérlés
Vagoasztal 137 és 152 cm munkaszélesség 137,152 €5 180 cm munkaszélesseg
Gyiijtétartaly 1300 literes hidraulikus magasiirités, iiritési magassdg 2200 mm
Tovabbi MUTHING MU-Collect front mulcsozo gyjtési funkcioval
munkaeszkozok 140 és 160 cm munkaszélességben

2 0J DIZELMOTOR

ij motorok 2.434 cm®és 1.826 cm’
[kettérfogattal

4 és 3 henger

STAGE V kibocsatasi norma
névleges fordulatszdm 2600 1/perc
48,3 LE é5 41,6 LE teljesitmény
automatikus forgasiranyd ciklus a
hiit6nél a szennyezddések
eltavolitasahoz

UJ KIPUFOGO RENDSZER

aregenerdciés intervallumok szdzalékos
kijelzése

(j kapcsolok a regenerdcid elinditdsahoz
manudlis vagy automatikus
részecskesz(irG regenerécié

MAXIMUM KASZALASI
TELJESITMENY

maximalis vagasi pontossag
kozépsd felszivas, ezdltal nincs
oldalsé kinydlds

kiemelkedd teriiletteljesitmény
nagyteljesitmény(i szivoturbina
2 vélaszthaté fordulatszammal
nagy atmérdjli szivotomld a nagy
mennyiséqli fi duguldsmentes
tovabbitdsdért.

KENYELMES KEZELES

eqyszer(, két peddlos menetvezérlés
attekinthetd és informativ

tobb irdnyban dllithaté
kormanyoszlop

minden kezel6kar ergonomikusan
elrendezett

tempomat

EGESZ EVES FULKE (OPCIO)

panorama Uveg fillke széria klima
berendezéssel

kaszéalas minden korilmények
kozott

kittiné kilatds minden irdnyban a
munkateriletre

maximalis komfort a kezel6
szdmdra: védve van az esétdl,
melegtdl, a zajtol és mas
kérnyezeti behatastol






TXGS 2

ujgeneracios kommunalis traktor

Példaértékii a fenntarto traktorok kozott
Az Uj TXGS 24 kommunélis traktor meggyc’Szc’S teljesitménnyel valamint szamtalan

méretU traktor nagyvonalu kenyelemmel kényezteti kezel6jét, mint pl. a Iabterfutessel
elldtott, tdgas dizadjn-flilke. Minden feladathoz tokéletes munkahely, legyen szé sziirke,
z6ld vagy fehér teriiletekrél.

Miiszaki jellemzok

TXGS 24

Motor

Meghajtas
Osszkerék meghaijtas
Kardantengely

Hatso6 emel6

Csatlakoztathato
munkaeszko6zok

3-hengeres, vizh(itéses dizelmotor, Stage V
teljesitmény ECE R120 (kW/LE): 16,8/23

hidrosztatikus, 2-pedalos menetvezérlés
kapcsolhato
hétul 540 1/perc, has alatt (eldl) 2000 1/perc

Kat.1, 540 kg emelGerdvel

front- és has alatti kaszdk, talaj- és magasiiritéses gydjtdtartalyok, seprd berendezés,
lombszivé-sepr6 berendezés, front- és hatsé mulcsozok, talajmaré, hétolélap, pergetds
és tarcsds sosz0r6, homlokrakodo (csak fiilke nélkiili gépeknél), pétkocsi stb. és minden, a
kereskedelmi forgalomban elérhetd, szabvanyos egyéb munkaeszkdz.

HIDROSZTATIKUS MEGHAJTAS

o azeldre- és hatramenet iranyok kozti
véltds 2 peddl mikddtetésével torténik

o 2 vdlaszthaté menetfokozat

o csokkentett pedalnyomds

o fokozatmentesen véltoztathatd sebesséq

e max. menetsebesség 16 km/h

e kivaldan alkalmas dllohelyzeti
munkavégzéshez

e mechanikus tempomat

KOMFORT FULKE (OPCI0)

o egész éves komfortos hasznalat

o maximalis fejtér alacsonyabb
fiilkemagassag mellett

o maximalis kildtas minden irdnyban

o 73jéshfszigetelt, fényvédd ivegezéssel

o padlé fités

o hdtsd ablak fiités és ablaktorld - opcié

o hdtra beépitett fiités (szabad kilatds)

e konnyen nyithatd motorhdztetd

o  LED-tolatéfényszord - széria felszereltség

o  LED-munkafénysz6rd 1800 Lumen - opci6

ERGONOMIKUS

e magasabbra szerelt kormany
fokozatmentesen donthetd
kormdnyoszlop (el6re 10°, hatra 15°)

o alacsonyabbra szerelt iilés, akar
légrugdval - opcid

EGESZ EVBEN BEVETHETO
OSSZKEREKES TRAKTOR

nagy motor- és hidraulika teljesitmény

e gazdasagos iizemeltetés

o egyszer(ien felszerelhet6 munkaeszkozok
(el6l, hatul és ktzépen)

o széles adapter kindlat a téli (toldlapok,
s6sz6rdk, seprd, hdmard) és nyari (kaszak,
mulcsozok, seprd berendezések,
lombszivd) munkakhoz

HATSO TLT ES EMELO

o hatsd karddntengely 540 1/perc
fordulattal

e opids front kardantengely az els§
munkaeszkdzok meghajtasdhoz

o hatsd Kat. 1 harompont emeld a szabvé-
nyos munkaeszkozok csatlakoztatasahoz






TM32

ujgeneracios kommunalis traktor

Minden részlet atgondolva
Ha sz(kre fordul munka kdzben a helyzet: a TM32 akkor sem hagyja Ont cserben. Mert
a tervezésekor minden apré részletét alaposan atgondoltdk. A keskeny kilsé
szélességet, a nagyteljesitményl, személyre szabhaté hidraulikdt, a hajtom
véltozatokat, valamint az alacsony zaj szint filkét. Innovécié és tapasztalat.

Miiszaki jellemzok
TM3217 AHL ‘ TM3267 AHL
Motor 3-h§ngeres, vizh(itéses dizelmotor, Stage V 3—h.engere,s, vizh(itéses dizelmotor, Stage V
teljesitmény ECE R120 (kW/LE): 15/20,4 teljesitmény ECE R120 (kW/LE): 18,7/25,4
Meghajtas hidrosztatikus, 2-pedélos menetvezérlés hidrosztatikus, 2-peddlos menetvezérlés

Osszkerék meghajtas
Kardantengely

Hats6 emel6

Csatlakoztathato
munkaeszko6zok

kapcsolhatd
hétul 540 1/perc, has alatt (eldl) 2000 1/perc

Kat.1, 600 kg emeldergvel

front- és has alatti kaszdk, talaj- és magasiiritéses gydjtétartalyok, seprd berendezés,
lombszivé-seprd berendezés, front- és hdtsé mulcsozok, talajmard, hétoldlap, pergetds és
tarcsds sosz0rd, homlokrakodo (csak fiilke nélkiili gépeknél), potkocsi stb. és minden, a
kereskedelmi forgalomban elérhetd, szabvanyos egyéb munkaeszkoz.

kapcsolhatd
hétul 540 1/perc, has alatt (eldl) 2000 1/perc

Kat.1, 600 kg emeldergvel

3 FOKOZATU HIDROSZTAT

e hidrosztatikus meghajtés 3
sebességtartomanyban

o 2 peddlos menetvezérlés

e hajtémd-karddn

e 25km/h maximlis sebesség

KOMMUNALIS KIALAKITAS

e miianyag sarvédd hatul a korrézid
megeldzése érdekében (még a kerékdob
belsé oldalan is)

o opcidként rendelhetd, tartds
alvézvédelem

o dttekintheten és j6l hozzaférhetden
elrendezett hidraulika vezetékek

e alacsony tetdvel 2 m alatti magassag

TELJESEN INTEGRALT FULKE

e amotor és a hajtom( nincs kozvetlen
érintkezéshen a fiilkével

o kevesebh rezgés, alacsonyabb zajszint
és hébesugarzas

o opciondlisan klima berendezéssel

e klimaberendezés (opcid)

HATSO TLT ES EMELO

o hdtsd karddntengely 540 1/perc
fordulattal

e opcids front kardantengely az els§
munkaeszkdzok meghajtasdhoz

o hatsd Kat. 1 hdrompont emeld a szabva-
nyos munkaeszkdzok csatlakoztatdsdhoz

HIDRAULIKA VEZERLES

o elektronikus komforthidraulikdval is
rendelhetd (opci6)
e 20,6 1/perc munkahidraulika teljesitmény

EGESZ EVBEN BEVETHETO
OSSZKEREKES TRAKTOR

e nagy motor- és hidraulika teljesitmény

o gazdasagos lizemeltetés

o egyszerien felszerelheté munkaeszkozok
(eldl, hdtul és kozépen)

o széles adapter kindlat a téli (toldlapok,
s0sz6rdk, sepr6, hdmard) és nyari (kaszak,
mulcsozok, sepr6 berendezések,
lombszivé) munkakhoz
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Az On ISEKI szakkereskeddje:  Szaktandcsadds « Ertékesités « Szerviz






